BEREKENING SCHATTING ENERGIEBEHOEFTE BURGERLUCHTVAART SYNTHETISCHE KEROSINE

Auteurs: A.B. Blokhuizen / Dr. Ir. Ing. C. Blokhuizen

TOTAAL NEDERLAND

Totaal kerosinegebruik 2019 in kg

Totaal kerosinegebruik in kWh energiedichtheid 12,08 kWh/kg

Energie nodig om synthetisch te produceren per kg (skyNRG: rendement 27% =x 3,7

Totaal nodig in kWh

Jaarproductie Borssele kWh (gemiddeld over 5 jaar)

Totaal nodig aan kerncentrales type Borselle (incl 15% down tijd)
Kostprijs kerncentrales € 11.500.000.000,- (Virgil C 2018) 3x vermogen Borssele

Jaaropbrengst m2 zonnepaneel
Nodig aan oppervla kte in m2 (bijna 55% provincie Flevoland) (incl 15% down tijd)
Kostprijs zonnepanelen 315 wattpiek/m2 € 250,- / 250kWh/jaar

Jaarproductie windturbine in kWh (2021)
Aantal benodigde turbines (2021) (incl 15% down tijd)
Kostprijs windturbines € 3.000.000,- per stuk

WERELDWID

Kerosinegebruik 2019 in kg

Kerosinegebruik in kWh energiedichtheid 12,08 kwh/kg

Energie nodig om synthetisch te produceren per kg (skyNRG: rendement 27%) = x 3,7
Totaal nodig in kWh

Jaarproductie Borssele kWh (gemiddeld over 5 jaar)

Totaal nodig aan kerncentrales type Borselle (incl 15% down tijd)

Kostprijs kerncentrales € 11.500.000.000;- (Virgil C 2018) 3x vermogen Borssele

Jaaropbrengst kWh/m2 zonnepaneel (2021)
Nodig aan oppervlakte in m2 (incl 15% down tijd)
Kostprijs zonnepanelen 315 wattpiek/m2 € 250,- / 250 kWh/jaar

Jaarproductie windturbine in kWh (2021)
Aantal benodigde turbines (2021) (incl 15% down tijd)
Kostprijs windturbines €3.000.000,- per stuk

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale_Borssele
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BUITENLUCHTBEHOEFTE IN LITERS VOOR SYNTHETISCHE KEROSINE PROEFFABRIEK 1000 L. PER DAG

Voor 1 kg kerosine is 3,1 kg CO2 nodig, bij een productierendement van 80%

Daarvoor nodig: 15.500.000 I. lucht. Per dag te onttrekken aan omgeving: 15.500.000.000
BUITENLUCHTBEHOEFTE VOOR SYNTHETISCHE KEROSINE NEDERLAND 62.000.000.000.000.000.000
BUITENLUCHTBEHOEFTE VOOR SYNTHETISCHE KEROSINE WERELDWIJD 4.882.500.000.000.000.000.000

NEDERLAND BIJMENGING 5%

Kerosinegebruik 2019 in kg 200.000.000
Kerosinegebruik in kWh energiedichtheid 12,08 kwh/kg 2.416.000.000
Energie nodig om synthetisch te produceren per kg (skyNRG: rendement 27% =x3,7) 3,7
Totaal nodig in kWh 8.948.864.000

Jaarproductie Borssele kWh (gemiddeld over 5 jaar) 3.600.000.000



Totaal nodig aan kerncentrales type Borselle (incl 15% down tijd)
Kostprijs kerncentrales € 11.500.000.000,- (Virgil C 2018) 3x vermogen Borssele

Jaaropbrengst m2 zonnepaneel
Nodig aan oppervla kte in m2 (bijna 55% provincie Flevoland) (incl 15% down tijd)
Kostprijs zonnepanelen 315 wattpiek/m2 € 250,- / 250kWh/jaar

Jaarproductie windturbine in kWh (2021)
Aantal benodigde turbines (2021) (incl 15% down tijd)
Kostprijs windturbines € 3.000.000,- per stuk

WERELDWIJD BUMENGING 5%

Kerosinegebruik 2019 in kg

Kerosinegebruik in kWh energiedichtheid 12 kwh/kg

Energie nodig om synthetisch te produceren per kg (skyNRG: rendement 27%) = x 3,7
Totaal nodig in kWh

Jaarproductie Borssele kWh (gemiddeld over 5 jaar)

Totaal nodig aan kerncentrales type Borselle (incl 15% down tijd)

Kostprijs kerncentrales € 11.500.000.000;- (Virgil C 2018) 3x vermogen Borssele

Jaaropbrengst kWh/m2 zonnepaneel (2021)
Nodig aan oppervlakte in m2 (incl 15% down tijd)
Kostprijs zonnepanelen 315 wattpiek/m2 € 250,- / 250 kWh/jaar

Jaarproductie windturbine in kWh (2021)
Aantal benodigde turbines (2021) (incl 15% down tijd)
Kostprijs windturbines €3.000.000,- per stuk

BUITENLUCHTBEHOEFTE IN LITERS VOOR SYNTHETISCHE KEROSINE PROEFFABRIEK 1000 L. PER DAG
Voor 1 kg kerosine is 3,1 kg CO2 nodig, bij een productierendement van 80%

Daarvoor nodig: 15.500.000 I. lucht. Per dag te onttrekken aan omgeving:
BUITENLUCHTBEHOEFTE VOOR BIJMENGING NEDERLAND
BUITENLUCHTBEHOEFTE VOOR BIUMENGIG WERELDWIJD

BENODIGDE PROEFFABRIEKEN TYPE ROTTERDAM - ALLEEN NEDERLAND
BENODIGDE PROEFFABRIEKEN TYPE ROTTERDAM - WERELDWIJD
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